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RECOENERGY, es el primer programa 

colectivo a nivel país encargado de gestionar 
de forma ambientalmente segura las baterías 

usadas plomo – ácido, que una vez han 
cumplido su vida útil, requieren de un manejo 

adecuado en el marco de la normatividad 
vigente. El propósito de nuestra corporación 

es concientizar y articular a todos los actores 
de la cadena bajo el principio de 

Responsabilidad Extendida del Productor - 
REP para asegurar la devolución de las 

baterías usadas de manera adecuada y 
responsable con el ambiente.



Realiza la entrega de las baterías usadas plomo – ácido 
generadas en tu empresa a través de RECOENERGY y 
asegura la gestión responsable del residuo.

Canal Institucional

Empresas generadoras

Con el fin de optimizar la gestión y logística de 
recolección de las baterías usadas, ofrecemos cobertura 
en las siguientes ciudades: 

)� Bogotá

)� Cali

)� Medellín

)� Pereira

)� Bucaramanga

)� Barranquilla

Para el resto del país, confirma 
cobertura a través de nuestros medios 
de contacto:

Celular: 
3143223738

Correo electrónico: 
log’stica@Recoenergy.com.co

La operación se coordinará teniendo en cuenta que el 
peso mínimo a recoger es de 200 kg de baterías usadas. 
En caso de requerir recolección únicamente de baterías 
de moto deberá tener mínimo 40 unidades .
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ÀC—mo debes solicitar la recolecci—n?

Una vez recibida la solicitud, nos estaremos 
comunicando para coordinar fecha y hora de la 
recolección.

A continuación encontrarás los pasos para que realices 
la solicitud de recolección: 

I n g r e s a a n u e s t r a p a g i n a w e b 
www.recoenergy.com.co y haz clic en nuestra 
sección únete.

Elige la opción “Soy una empresa generadora de 
baterías usadas. ¿Cómo las puedo entregar’”.

Ingresa la información requerida indicando datos 
generales de la empresa, persona de contacto y 
características del residuo. Haz clic en enviar

Se enviará el certificado de gestión ambiental del 
residuo en un tiempo de 45 a 60 días hábiles.

1.

2.

3.

4.

5.

http://www.recoenergy.com.co/
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Tips de acopio y manejo del residuo

◌ Las	baterías	deben	estar	acopiadas	en	un	 lugar	 seguro,	
ventilado,	 cubierto	 para	 evitar	 filtración	 de	 agua	 y	
alejado	de	fuentes	de	calor.	

◌ Preferiblemente,	 las	 baterías	 deben	 estar	 estibadas	 y	
envueltas	en	vinipel.

◌ Es	recomendable	que	la	zona	de	acopio	esté	delimitada	
con	la	señalización	de	acuerdo	con	los	peligros	y	riesgos	
del	 residuo	 (Hoja	 de	 seguridad);	 con	 el	 fin	 de	 tener	
disponible	 información	 para	 actuar	 con	 rapidez	 y	
pertinencia	 en	 caso	 de	 presentarse	 algún	 derrame	 o	
emergencia.		

◌ Use	 guantes	 de	 latex	 o	 de	 pvc	 en	 el	 momento	 de	
manipular	las	baterías.

◌ El	ácido	sulfúrico	es	altamente	corrosivo,	evite	derrames	
y	 capacite	 el	 personal	 para	 manejar	 este	 residuo	 de	
manera	correcta	y	segura.	

◌ Ten	en	cuenta	 las	condiciones	técnicas	para	 los	centros	
de	 acopio	 contempladas	 en	 las	 resoluciones	 372	 de	
2009	y	361	de	2011.
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Recomendaciones para la recolecci—n

Ten	 en	 cuenta	 las	 siguientes	 recomendaciones	 para	 el	
día	de	la	recolección:

◌ La	 persona	 que	 recoja	 las	 baterías	 debe	 tener	 el	
manifiesto	de	transporte	o	acta,	tu	debes	quedarte	con	
una	 copia,	 verifica	 placas	 del	 vehículo	 y	 el	 nombre	 del	
conductor.	Este	documento	es	importante	para	temas	de	
trazabilidad	y	de	certificación	del	residuo.	

◌ Verifica	 que	 el	 transportador	 tenga	 la	 lista	 de	 chequeo	
del	vehículo.

◌ Confirma	 que	 la	 información	 suministrada	 en	 el	
manifiesto	 o	 acta	 (como	 nombre	 de	 la	 empresa,	 nit,	
unidades	y	peso	del	residuo)	coincida	con	la	información	
entregada.

◌ Las	baterías	deben	estar	en	un	lugar	de	fácil	acceso	para	
que	 la	 persona	 encargada	 de	 la	 recolección	 pueda	
desarrollar	la	actividad	de	manera	ágil	y	segura.
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